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A produção e acumulação de água quente sanitária é uma solução eficaz para 
satisfazer vários utilizadores de água simultâneos sem que sintam variação na 
temperatura da mesma. 
O termoacumulador é um equipamento que permite produzir água quente por 
acumulação de calor para posterior utilização. O uso de termoacumuladores é ideal 
para instalações individuais e colectivas, como vivendas, condomínios, hotéis, 
instalações desportivas, etc... 

A ARIEROM foi fundada em 1943. Com mais de setenta anos de experiência na 
produção de equipamentos de acumulação e produção de água quente, a ARIEROM 
produz termoacumuladores elétricos, solares e depósitos (A.Q.S., de Inércia e de 
Combustíveis) com medidas standard ou à medida do cliente.
Os termoacumuladores ARIEROM estão desenhados para serem extremamente 
seguros, duráveis, silenciosos e eficientes no aquecimento da água. 
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Características do Aço inox AISI 316

Qualidade para todo o tipo de usos.

Excelente soldabilidade.

Excelente conformabilidade.

Excelente resistência ao impacto e à corrosão. 

Características do Aço inox A444

Qualidade para todo o tipo de usos.

Elevada resistência à corrosão e ao impacto.

Excelente soldabilidade.

Características do Cobre

Excelente elasticidade e maleabilidade.

Resistente à corrosão.

Excelente durabilidade e reutilização.



Termoacumuladores
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Termoacumulador que utiliza energia elétrica para aquecer a água sanitária.

Aplicações: Acumulação e produção de água quente sanitária para consumo, com 
diversos volumes de acumulação.
O aquecimento da água é efetuado através de uma resistência elétrica de imersão, 
de potência adequada à capacidade, que permite uma rápida transmissão do calor.
Ideal para habitações, hotéis, hospitais, etc... 

A ARIEROM produz este equipamento com capacidades domésticas compreendidas 
entre 50 e 120 litros e capacidades industriais compreendidas entre 150 e 500 litros 
ou com capacidades definidas pelo cliente.

Produzido em cobre ou aço inox.

230 V

ESQUEMA EXEMPLIFICATIVO

TERMOACUMULADOR ELÉTRICO

ÁGUA
FRIA
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Desenho e características

AB
Ø

Termoacumulador Vertical
VISTA FRONTAL

Termoacumulador Vertical
VISTA INFERIOR

A
B

Ø

Termoacumulador Horizontal
VISTA LATERAL

1

2

12

12

Legenda:

1 - Entrada Água Fria

2 - Saída Água Quente Sanitária

3 - Esgoto

Termoacumulador Horizontal
VISTA FRONTAL

1

2

3

Termoacumuladores Elétricos Domésticos

Capacidade (L) 10 20 30 50 80 100 120

A - Altura (mm) 450 540 640 750 900 1000 1150

B - Altura total (mm) 510 600 700 810 960 1060 1210

Diâmetro (mm) 280 320 360 380 440 495 495

Potência (W) 1000 1000 1000 1200 1500 2000 2400 (2x1200)

Tensão (V) 230 230 230 230 230 230 230

Ligação de água 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Aplicação VP/VS/HP/HS VP/VS/HP/HS VP/VS/HP/HS VP/VS/HP/HS VP/VS/HP/HS VP/VS/HP/HS VP/VS/HP/HS

Termoacumuladores Elétricos Industriais

Capacidade (L) 150 200 250 300 400 500

A - Altura (mm) 1160 1180 1500 1750 1550 1880

B - Altura total (mm) 1240 1260 1550 1800 1600 1850

Diâmetro (mm) 530 600 600 600 720 720

Potência (W) 3000 (2x1500) 4500 (3x1500) 6000 (3x2000) 6000 (3x2000) 9000 (6x1500) 9000 (3x1500)

Tensão (V) 230 400 400 400 400 400

Ligação de água 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Aplicação VP/VS/HP/HS VP / VS / HP / HS VP / VS / HP / HS VS / HS VS / HS VS / HS

VP - Vertical à Parede       VS - Vertical ao Solo
HP - Horizontal à Parede  HS - Horizontal ao Solo

Desenho e características



TERMOACUMULADOR COM 1 SERPENTINA

Termoacumuladores
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Termoacumuladores destinados à preparação de água quente sanitária. 

Aplicações: Acumulação e produção de água quente sanitária para consumo, com 
diversos volumes de acumulação.
O aquecimento da água é efetuado através de um permutador de serpentina no 
interior do depósito, aquecido através de uma fonte de calor (caldeira, solar, fogão, 
lareira, etc...).
Ideal para habitações unifamiliares, hotéis, casas de turismo rural, ginásios, edifícios 
de habitação com água quente centralizada.

A ARIEROM produz este equipamento com capacidades standard compreendidas entre 
80 e 1000 litros ou com capacidades definidas pelo cliente.

Produzido em cobre ou aço inox.

230 V

ÁGUA
FRIA

ESQUEMA EXEMPLIFICATIVO
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Legenda e ligações:

1 - Entrada de água fria

2 - Saída A.Q.S.

3 - Sonda

4 - Entrada água aquecida na Serpentina

5 - Saída água arrefecida da Serpentina 

6 - Retorno

7 - Ânodo

8 - Apoio elétrico

3

5

Termoacumulador Vertical
VISTA FRONTAL

Termoacumulador Horizontal

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

A
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Termoacumuladores com 1 serpentina

Capacidade (L) 80 100 120 150 200 250 300 400 500

A - Altura (mm) 900 1000 1150 1160 1180 1500 1750 1550 1880

B - Altura total (mm) 960 1060 1210 1240 1260 1550 1800 1600 1850

Diâmetro (mm) 440 495 495 530 600 600 600 720 720

Sist. Elétrico Apoio
(W)

1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 3000 3000

Ligação do primário 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Ligação de água 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Área de Permuta 
(m2)

0,24 0,30 0,36 0,45 0,60 0,75 0,90 1,20 1,50

Aplicação
VP / VS

HP / HS

VP / VS

HP / HS

VP / VS

HP / HS

VP / VS

HP / HS

VP / VS

HP / HS

VP / VS

HP / HS
VS / HS VS / HS VS / HS

VP - Vertical à Parede       VS - Vertical ao Solo
HP - Horizontal à Parede  HS - Horizontal ao Solo

Desenho e características



230 V

ÁGUA
FRIA

Termoacumuladores
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TERMOACUMULADOR COM 2 SERPENTINAS

Termoacumuladores destinados à preparação de água quente sanitária. 

Aplicações: Acumulação e produção de água quente sanitária através de energia solar 
e apoio de caldeira, para consumos com volumes de acumulação pequenos e médios.
O aquecimento da água é efetuado através de dois permutadores de serpentina no 
interior do depósito, aquecidos através de duas fontes de calor (caldeira, solar, fogão, 
lareira, etc...).
Ideal para habitações unifamiliares, hotéis, casas de turismo rural, ginásios e edifícios 
de habitação com água quente centralizada.

A ARIEROM produz este equipamento com capacidades standard compreendidas entre 
80 e 1000 litros ou com capacidades definidas pelo cliente.

Produzido em cobre ou aço inox.

ESQUEMA EXEMPLIFICATIVO
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Legenda e Ligações:

1 - Entrada de água fria

2 - Saída A.Q.S.

3 - Sonda

4 - Entrada água aquecida na Serpentina

5 - Saída água arrefecida da Serpentina 

6 - Retorno

7 - Ânodo

8 - Apoio elétrico

A
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Termoacumulador Vertical Termoacumulador Horizontal
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Termoacumulador com 2 serpentinas

Capacidade (L) 150 200 250 300 400 500

A - Altura (mm) 1160 1180 1500 1750 1550 1880

B - Altura total (mm) 1240 1260 1550 1800 1600 1850

Diâmetro (mm) 530 600 600 600 720 720

Sist. Elétrico Apoio
(W)

1500 2000 2000 2000 3000 3000

Ligação do primário 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Ligação de água 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Área de Permuta
(m2)

0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50

Aplicação VP / VS / HP / HS VP / VS / HP / HS VP / VS / HP / HS VS / HS VS / HS VS / HS

VP - Vertical à Parede       VS - Vertical ao Solo
HP - Horizontal à Parede  HS - Horizontal ao Solo

Desenho e características



Termoacumuladores
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Os sistemas solares por termossifão são compostos por um painel solar plano e por 
um depósito de água que se encontra na parte superior do painel.

Aplicações: Acumulação e produção de água quente sanitária através de energia 
solar, para consumos com volumes de acumulação pequenos e médios.
O aquecimento da água é efetuado pela luz solar, o que permite uma grande 
poupança energética.
Ideal para habitações unifamiliares.

A ARIEROM produz este equipamento com capacidades de 150, 200 e 300 litros.

Produzido em cobre ou aço inox.

TERMOSSIFÃO SOLAR COM 1 SERPENTINA

ESQUEMA EXEMPLIFICATIVO
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Ø

Termossifão
VISTA LATERAL
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Termossifão
VISTA FRONTAL
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Legenda e Ligações:

1 - Entrada de água fria

2 - Saída A.Q.S.

3 - Sonda

4 - Entrada água aquecida na Serpentina

5 - Saída água arrefecida da Serpentina 

6 - Ânodo

7 - Apoio elétrico

A

Termossifão Solar com 1 Serpentina

Capacidade (L) 200 300

A - Comprimento (mm) 1260 1750

Diâmetro (mm) 600 600

Sist. Elétrico de Apoio
(W) 2000 2000

Ligação do primário 3/4’’ 3/4’’

Ligação de água 3/4’’ 3/4’’

Área de Permuta
(m2) 0,60 0,90

Aplicação Horizontal Horizontal

Desenho e características

4
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Depósitos

DEPÓSITO COMBINADO

230 V

ÁGUA

Reservatório para preparação, produção e acumulação de A.Q.S..

Aplicações: Acumulação, preparação e produção de água quente sanitária através de uma ou 
mais fontes de calor, para consumos com médios e grandes volumes de acumulação.

Depósito de inércia equipado com permutador, no seu interior tem um outro depósito de 
acumulação A.Q.S. aquecido por banho-maria.

O aquecimento da água é efetuado por uma ou mais fontes de calor (caldeira, solar, fogão, 
lareira, etc...), através de uma serpentina no interior do depósito de inércia. O depósito de 
inércia, para além de aquecer o depósito interior por banho-maria, utiliza a mesma água para 
aquecimento de piso radiante e/ou radiadores.

Ideal para habitações, hotéis, hospitais, pousadas, etc...

A ARIEROM produz este equipamento com capacidades standard de 500, 750 e 1000 litros ou 
com capacidades definidas pelo cliente.

Produzido em aço inox ou aço carbono.

A.Q.S.

ESQUEMA EXEMPLIFICATIVO
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Depósito Combinado

8

Legenda e Ligações:

1 - Entrada de água

2 - Saída A.Q.S.

3 - Sonda

4 - Entrada água aquecida na Serpentina

5 - Saída água arrefecida da Serpentina 

6 - Entrada da Caldeira

7 - Saída para a caldeira

8 - Retorno de água vinda de um piso radiante, 
radiador, etc.
 
9 - Saída de água quente para um piso radiante, 
radiador, etc.

10 - Entrada de água para depósito de
circuito fechado

11 - Válvula de Segurança

12 - Ânodo

13 - Apoio elétrico

3

Depósito Combinado

Capacidade (L) 500/150 750/200 1000/250

A - Altura (mm) 1760 1700 2150

Diâmetro (mm) 720 890 890

Entrada / saída A.Q.S. 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Permutador (in / out) 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Área Permuta (m2) 1,50 2,25 3,0

Aplicação VS / HS VS / HS VS / HS

7

3
1

11

VS - Vertical ao Solo      HS - Horizontal ao Solo

Desenho e características

12

13



Depósitos
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Reservatórios para preparação e acumulação de A.Q.S..

Aplicações: Acumulação e produção de água quente sanitária através de uma fonte de 
calor, para consumos com grandes volumes de acumulação.

O aquecimento da água é efetuado através de um permutador de serpentina ou 
permutador em feixe tubular no interior do depósito, aquecido através uma fonte de 
calor (caldeira, solar, fogão, lareira, etc...).
Ideal para habitações, hotéis, hospitais, complexos desportivos, etc...

A ARIEROM produz este equipamento com capacidades standard compreendidas entre 
750 e 5000 litros ou com capacidades definidas pelo cliente.

Produzido em aço inox ou aço carbono.

DEPÓSITO A.Q.S. COM PERMUTADOR

ÁGUA
FRIA

ESQUEMA EXEMPLIFICATIVO



15

Depósito A.Q.S. com Permutador

Capacidade (L) 200 300 400 500 600 750 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

A - Altura (mm) 1200 1750 1600 1700 1700 2100 2100 2600 2700 3200 2750 2500 3000

Diâmetro (mm) 600 600 700 700 800 890 1040 1040 1220 1220 1440 1680 1680

Ligação de água 2’’ 3’’ 3’’ 3’’ 3’’ 3’’ 3’’ 4’’ 4’’ 4’’ 4’’ 4’’ 4’’

Aplicação VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS

VS - Vertical ao Solo      HS - Horizontal ao Solo

Legenda e Ligações:

1 - Entrada

2 - Saída

3 - Sonda

4 - Entrada Permutador

5 - Saída permutador

6 - Retorno

7 - Purgador

8 - Termómetro

9 - Esgoto
1
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Depósito A.Q.S. com Permutador

Desenho e características



Depósitos
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Reservatórios para acumulação de A.Q.S..

Aplicações: Acumulação e preparação de água quente sanitária através de uma 
fonte de calor, para consumos com grandes volumes de acumulação.
O aquecimento da água é efetuado através de um permutador de placas exterior ao 
depósito, aquecido através uma fonte de calor (caldeira, solar, fogão, lareira, etc...).
Ideal para habitações, hóteis, hospitais, complexos desportivos, etc...

A ARIEROM produz este equipamento com capacidades standard compreendidas 
entre 750 e 5000 litros ou com capacidades definidas pelo cliente.

Produzido em aço inox ou aço carbono.

DEPÓSITO A.Q.S. PERMUTADOR DE PLACAS

ÁGUA
FRIA

ESQUEMA EXEMPLIFICATIVO
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Depósito A.Q.S. com permutador de placas

Capacidade (L) 200 300 400 500 600 750 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

A - Altura (mm) 1200 1750 1600 1700 1700 2100 2100 2600 2700 3200 2750 2500 3000

Diâmetro (mm) 600 600 700 700 800 890 1040 1040 1220 1220 1440 1680 1680

Ligação de água 2’’ 3’’ 3’’ 3’’ 3’’ 3’’ 3’’ 4’’ 4’’ 4’’ 4’’ 4’’ 4’’

Aplicação VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS VS/HS

VS - Vertical ao Solo       HS - Horizontal ao Solo
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Legenda e Ligações:

1 - Entrada

2 - Saída

3 - Sonda

4 - Entrada permutador

5 - Saída permutador

6 - Retorno

7 - Purgador

8 - Termómetro

9 - Esgoto

Depósito A.Q.S. com Permutador de Placas

5

4

Exemplo de Permutador de Placas

Desenho e características



Depósitos
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Reservatório de inércia para acumulação de água para sistemas de aquecimento 
ou climatização.

Aplicações: Acumulação, aquecimento ou refrigeração de água de circuito 
primário.
Ideal para instalações de climatização com arrefecimento por água, grandes 
instalações de energia solar com vários consumidores, instalações de energia solar 
com acumulação de A.Q.S. descentralizada.

A ARIEROM produz este equipamento com capacidades standard compreendidas 
entre 50 e 5000 litros ou com capacidades definidas pelo cliente.

Produzido em aço inox ou aço carbono.

DEPÓSITO DE INÉRCIA

ESQUEMA EXEMPLIFICATIVO
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Legenda e Ligações:

1 - Entrada

2 - Saída

3 - Sonda

4 - Purgador

5 - Esgoto

Ø
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Depósito de Inércia

Capacidade (L) 200 300 400 500 600 750 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

A - Altura (mm) 1200 1750 1600 1700 1700 2100 2100 2600 2700 3200 2750 2500 3000

Diâmetro (mm) 600 600 700 700 800 890 1040 1040 1220 1220 1440 1680 1680

Ligação de água 2’’ 3’’ 3’’ 3’’ 3’’ 3’’ 3’’ 4’’ 4’’ 4’’ 4’’ 4’’ 4’’

Aplicação VS / HS VS / HS VS / HS VS / HS VS / HS VS / HS VS / HS VS / HS VS / HS VS / HS VS / HS VS / HS VS / HS

Depósito de Inércia

VS - Vertical ao Solo       HS - Horizontal ao Solo

Desenho e características
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ARIEROM - INDÚSTRIA METALÚRGICA, Lda.

Fábrica / Escritórios:
Rua Dr. Mota Pinto 131, Lote 17 - 4585-186 Gandra - PAREDES

Telefone: 224 160 371

Armazém:
Rua Duque de Saldanha, 50-54 - 4300-460 PORTO

Telefone: 225 371 945 - Fax: 225 371 441

www.arierom.com

www.facebook.com/arierom.industria

info@arierom.com
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www.arierom.com


