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FIO DE COBRE ESMALTADO

HC (200°) SH (180°)G2
mm mm
0.050 0.600
0.056 0.630
0.060 0710
0.063 0.750
0.07 0.800
0.080 0.850
0.090 0900
0100 0950
0de 1000 AO
0125 1150
0140 1180
0150 1.250
0160 1320
0180 K00
0.200 1500
O.ced 1600
0.250 1.700
0.280 1.800
0300 1900
0315 2.000
0355 2120
0400 2.240
0400 2.360
0.500 2.500 A0
0.560 5.000

TIPO DE BOBINES

DESIGNAGAO PESO

DIN 160 +/- Bkag.
DIN 200 +/-13ka.
d acebsa
DIN 250 +/- 2ka.
DIN 355 +/- deka.

OUTRAS (sob consulta)

0Obs.: Fio de Cobre e Barra com isolamentos de papel,

Poliester, Mica, Fio de Aluminio, Kapton e Nomex (precos sob consulta).




Tubo de Tela

TUBO DE TELA POLIURETANOD

DIAM.
| o | e --

050 F 155¢° 3000
1.00 F 155° 3000 018
150 F 155° 3000 018
2.00 F 155° 3000 0.22
2.50 F 155¢° 3000 0.24
3.00 F 155° 3000 0.27
350 F 155° 3000 0.29
400 F 155° 3000 033
500 F 155¢° 3000 039
6.00 F 155° 3000 0.48
700 F 155° 3000 0.55
8.00 F 155° 3000 0.64
9.00 F 155° 3000 0./8
10.00 F 155° 3000 090
12.00 F 155° 3000 133
14.00 F 155° 3000 137
16.00 F 155° 3000 1.83
18.00 F 155° 3000 243
20.00 F 155° 3000 3.33

Obs.: Tubo de Tela de Silicone por consulta

acebsa




Vernizes

VERNIZ
DESIGNACAD SECAGEM CLASSE COR PRECO €/kg
5Kg 25Kg
VERNIZ BC-325 ESTUFA C165° Transp. 819 788
VERNIZ AC-41LV AR B130° Transp. 819 756

VERNIZ ANTI-FLASH

DESIGNAGAD SECAGEM CLASSE COR PRECO €/kg
5Kg 400 ml
VERNIZ ER-4) AR F 1550 Verm. EIEZI
VERNIZ ER-41 - Spray AR F 1550 Verm. T 8n

DILUENTE
DESIGNAGAQ SECAGEM CLASSE COR PRECO €/Lt
5Lt 25 Lt
DILUENTE T-200 AR Transp. 555 496
RESINA E ENDURECEDOR
DESIGNAGAD SECAGEM CLASSE COR PRECO €/Lt
1Lt

Resina CB-1078 «
Endurecedor RE 2000

AR B130° Negra 14.26

(Proporgao: 50gr de RE2000
para Lt de CBI078)




Vernizes

[JOLPH CB-107/8 « RE 2000

A resina CB-1078 é um composto de epoxy negro para sistemas de colada, transformadores e aparelhos
eléctricos e electrénicos. Algumas das suas principais caracteristicas sao:

4 Excelente condutividade térmica

4 Boas propriedades eléctricas

4 Baixa exotermicidade durante o endurecimento
ABoaresisténcia ahumidade

PROPRIEDADESFISICAS

Peso especificoa25°C-1950+/-50

Viscosidade CoppaFordn. Bac25°C-35-65"

Resisténcia atracgdo, p.s.i (ASTMD-638) - 9.000
Resisténcia a compressao, p.s.i (ASTMD-625) -19.500
Resisténcia aflex3o, p.s.i (ASTMD-790) 17000
Condutividadetérmica (Cal./Seg./em?/C°/cm) - 1,01x107?
Absorcso de gua (ASTMD-570)-0,10%

Transmiss3o de vapor homido a38°C e 95% H.R. (gr./ft*/24h/in. endurecedor) - 0,01
Dureza exterior Shore [J-85

Coeficiente de dilatagdotérmica (in./C°) ASTMD- 696 -17x10°
Classe Térmica-B

Perda de endurecedor - 0,16%

PROPRIEDADES ELECTRICAS

Capacidade dieléctrica sobre secgdo de 1/8" - 400V / 0,025mm
Resisténcia especifica superficial (ohm) - 75x10*

Resisténcia especifica volumétrica (ohm/cm) - B,0x10"

Constante dielétrica a 23°C Factor de perdaa23°C
60c.ps 4,596 0,0207
1.000c.ps 3,270 0,0078
10°c.ps 3948 0,0075
I0°c.ps 4193 0,0068
3Ix10’c.p.s 3,988 0,0084

As propriedades fisicas e eléctricas descritas nesta ficha sdo referentes a resina CB-1078 endurecida a temperatura ambiente
com o endurecedor RE-2000. Estas propriedades variam ligeiramente quando esta resina se endurece com outro tipo de
endurecedor.

PREPARACAO DA UNIDADE PARA ARESINA CB-1078

1. Orecipiente deve estar bemlimpo e livre de marcas para assegurar uma boa aderéncia.

2. Aplicando aresina CB-1078 paraum sistema de colada, limpar bem a superficie e aplicar um agente desengordurante.
3. Pré-aquecer a unidade entre 10° a2 120°C durante 3 horas para eliminar toda a humidade.

MISTURA

A mistura da resina e do endurecedor deve ser feita com cuidado e lentamente para ndo entrar ar. E importante que a mistura
seja uniforme. Raspe bem as paredes e o fundo do recipiente para que toda a resina se misture com o endurecedor.

MODODE APLICACZ\D
1. Arrefecer a unidade a 40-50°C

2. Verter lentamente a mistura num angulo adequado de forma a que a resina ao subir arraste o ar retido e forme o minimo de
bolhas a superficie.

ENDURECIMENTO
O endurecedor RE-2000 em 250gr demora a 2 a 4 horas para solidificar a 20°C.
Otempo de endurecimento pode encurtar-se levando a unidade a estufa a 60-65°C durante 2 horas.

CUIDADOS DEMANUSEAMENTO

Estd provado que alguns produtos que usem resina epoxy podem causar irrifagdes cutaneas em pessoas sensiveis.
Recomenda-se ao usuério que evite o confacto com a resina e o endurecedor. E aconselhavel o uso de material protector. Em
caso de contacto com a pele, lavar com sabdo neutro e dgua. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com agua
e consultar um médico. A resina deve ser aplicada em ambientes ventilados, evitando a inalagdo prolongada ou repetida dos
Vapores.




Vernizes

DOLPH AC-41LV

Overniz AC-41LV éum verniz resistente a altas temperaturas, que possui as seguintes caracteristicas:
4 SecagemRapida, os equipamentos podem ser manuseados em 30 min.

4 Boapenetragdo

s Facilaplicagao, porimersdo ou spray

4 Podetrabalhar atemperaturas de classe F

PROPRIEDADESFISICAS

Cor:Transparente

Peso especfficoa25°C: 900+/-20qr/lt

Viscosidade CoppaFordn. 4a25°C: 14/18"
Viscosidade Coppalson.5a25°C: 20/30"
Dissolvente: Dolph's T200

Tempode secagem sobre ofio de cobre aotacto: 10min
Tempode secagem sobre ofiodecobre: 60 min

Efeito corrosivo sobre o cobre: Nenhum

PROPRIEDADESELECTRICAS
Resisténcia dieléctrica (seco) - 2000V / 0,025mm
Resisténcia dieléctrica (apds 24 himerso em 8gua) - 1200V / 0,025mm

RESISTENCIA AOS AGENTES QUIMICOS
Agua:Excelente

Acido (solucso 10% acidao sulftrica): Excelente
Alcalinos (1% hidréxido de sadio): Excelente
Agqua salgada: Excelente

Oleo mineral (ASTM-D-115-55): Supera o teste

METODO DE APLICACAD

0 verniz sintético AC-41LV pade ser aplicado por pincel, imersdo ou sprad. Asua espessura Ndo deve ser superior a 30/40
micrones, para permitir uma libertagdo completa do solvente e um bom endurecimento. O verniz sintético AC-41LV seca ao ar e
pode sermanuseado apas 30 minutaos,

Para obter amaxima resisténcia quimica e 3 abrasao, deve se deixar secar a pega ao ar durante uns dias.

CUIDADOS DEMANUSEAMENTO

A aplicagdo do verniz AC-41LV ndo requer precaucdes particulares. Jeve-se apenas trabalhar em ambientes ventilados,
evitar o contacto com a pele e usar material de protecgdo. Em caso de contacto com a pele, lavar com sabdo neutro e agua.Em
caso de contacto com os olhos, lavarimediatamente com agua e consultar ummédico.

Nota: As instrugdes de aplicagdo do material facilitam a nivel de orientagao e foram tiradas com base nas experiencias
realizadas, de maneira que ndo podem constituir nenhuma garantia, podendo ser estas sujeitas a alteragbes, ou adequadas

aomaterial que se pretendetratar.




Vernizes

[JOLPH BC-325

O verniz transparente de secagem a estufa HI-TERM BC-325, & um verniz de base fendlica modificada com resina de poliéster
que contém as seguintes caracteristicas:

4 Secagemrapida

4 Superficie dura, lisa e brilhante que impede a aderéncia de sujidade

4 [Grande capacidade de aderéncia

aExcelente resisténcia a 6leos

4 Alta poténcia dieléctrica

4 Verniz incluido no sistema de isolamento aprovado pelo U.L.

PROPRIEDADESFISICAS

Cor-Transparente

Peso especificoa5°C-0,920/0,940

Viscosidade Coppalbemmlern. 1a30°C-28/38"
Viscosidade CoppaFordn. 4a25°C-30/40"

Espessura da pelicula D.ET (ASTM-D-115-55) - mm. 0,065 / 0,090
Dissolvente - Dolph's T200

Tempo de cozedura de 20gr. 2135°C - 60min

Efeito corrosivo sobre o cobre - Nenhum

PROPRIEDADES ELECTRICAS
Capacidade dieléctrica (seco) - 3400V/mm. 0,025
Capacidade dieléctrica (passado 24h submerso em 8gua) - 2800V/mm. 0, 025

RESISTENCIA AOS AGENTES QUIMICOS
/:-\gua -Excelente

Acido (solucdo 10% acido sulfurico) - Excelente
Alcalinos (1% hidréxido de sédio) - Excelente
Agua salgada-Excelente

Olea mineral (ASTM--15-55) - Supera oteste

APLICACZ\D RECOMENDADA

Para superficie dura e de répida secagem, o verniz BC-325 esta recomendado como verniz de aplicagdo geral. Recomenda-se
particularmente para:

aMaquinas rotativas

aTransformadores

4 Transformadores para soldar

4 Rotores de velocidade média e baixa

METODO DE APLICACAEI

O verniz BC-325 pode ser aplicado tanto por impregnagdo ou numa autoclave de vacuo. Recomenda-se o seguinte
procedimento para o tratamento porimpregnagao da maior parte da unidade:

4 Pré-aquecer aunidade a 10°C

a[Jeixar arrefecer a 65-70°C

4 Sybmergir no verniz durante 15-30 min

aDeixar escarrer 15-30 min (para a unidade ficar mais espessa deve-se limitar o tempo de escorrimento)

4 |ntroduzir na estufa. Recomenda-se os seguintes ciclos de cozedura:

2-3horas a135°C - 1-2 horas a150°C - Ye-1hora a160°C

Otemporeferido deve contar-se a partir da altura em que a unidade tenha alcangado a temperatura de cozedura.
Para tratamentos especificos devido a condigdes especiais, recomenda-se consulta.

COMPATIBILIDADECOMOS REVESTIMENTOS D0 FIO DE COBRE

O verniz BC-325 é compativel com os seguintes revestimentos de fio de cobre:

Polivinilo formal; Poliamidico; Epoxidico; Amida - Imida; Polivinilo formal - Poliamidico; Poliuretanico; Poliéster; Polimida;
Poliuretano - Poliamidico; Poliéster amida - Imida; Bobinado de fiado téxtil.

RESISTENCIA ADCALOR
0 verniz BC-325 possui umaresisténcia ao calor de 20.000 horas a 165°C determinada pela norma IEEE-57.




Vernizes

DISSOLVENTE
Dissolver comDOLPH T-200

CAPACIDADE DEPENETRAGAD

As suas excelentes propriedades garantem a maxima penetragdo tanto por
impegnagao como por autoclave de baixo vacuo.

ESTABILIDADE NA CUBA DEIMPREGNACAD

A larga experiéncia na aplicagdo do verniz BC-325, tem provado que este se
mantém inalterado na cuba de impregnagao, mesmo nas piores condicdes de
aplicagao.

CUIDADOS DEMANUSEAMENTO

A aplicagdo do verniz BC-325 ndo requer precaugdes parficulares. Deve-se
apenas trabalhar em ambientes ventilados, evitar o contacto com a pele e usar
material de protecgdo. Em caso de contacto com a pele, lavar com sabdo neutro e
3dgua.Emcaso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com agua e consultar
ummeédico.

Nota: As instrucdes de aplicacao do material facilitam a nivel de arientagao e foram
liradas com base nas experiéncias realizadas, de maneira que ndo podem
constituir nenhuma garantia, podendo ser esfas sujeitas a alteragdes, ou
adequadas ao material que se pretendetratar.




Vernizes

[DOLPH VERNIZ ANTI-FLASH ER-41

O verniz ER-41 & uma resina de acabamento de secagem rapida e com elevada resisténcia aos agentes
quimicos e ao calor. Existe fambém o mesmo produto mas com cor negra e possuem as sequintes caracteristicas:

AR3pidasecagemaoar

4 Extraordinaria resisténcia aos agentes quimicos
s|mpermeabilidade a 6leos e 3gua

4 Pelicula dura, lisa eresistente a abrasao

4 Optima aderéncia

PROPRIEDADES FISICAS

Cor-Vermelhoe preto
Pesoespecificoa25°C-0,960+/-0,050

Viscosidade CoppalDemmlern. 1230°C-70/100"
Viscosidade CoppaFordn. 4a25°C-90/100"
Espessura dapelicula D.ET (ASTM-0-115)-mm 0,075 -0,
Dissolvente -Dolph's T200

Tempo de secagem sobre ofio de cobre -60minaotacto
Efeito corrosivo sobre o cobre - Nenhum

PROPRIEDADES ELECTRICAS
Capacidade dieléctrica (seco) - 2000V / 0, 025mm
Capacidade dieléctrica (passado 24h submerso em dgua) - 1200V/mm. 0,025

RESISTENCIA AOS AGENTES QUIMICOS
Agua -Excelente

Acido (solugao 10% acido sulfdrico) - Excelente
Alcalinos (1% hidrdxido de stdio) - Excelente

/}gua salgada - Excelente
Oleo mineral (ASTM-D-115-55) - Supera oteste

METODODE APLICACAD

0 verniz ER-41(Classe F) seca rapidamente proporcionando um acabamento uniforme e polido que possui uma
excelente resisténcia e uma 6ptima capacidade de aderéncia em diversos tipos de superficies. Aplica-se como
um revestimento protector de bobines, motores, requladores, baquelite estampada, etc. O verniz ER-41tem uma
viscosidade adequada para ser aplicada com um pincel. Para ser aplicado em spray, & necessario dilui-lo com
aproximadamente 15% de diluente T-200. 0 verniz ER-41 esta também disponivel em aerossol.

CUIDADOS DEMANUSEAMENTO

A aplicagdo do verniz ER-41 ndo requer precaucgdes particulares. Deve-se apenas trabalhar em ambientes
ventilados, evitar o contacto com a pele e usar material de proteccdo. Em caso de contacto com a pele, lavar com
sabado neutro e dgua. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com agua e consultar um médico.




Caixas de Bornes

ADAPTAVEIS A TODO O TIPO DE MOTORES

PLASTICO
ﬂ tvorR| A | 8 [ c | o | & [P
50-56 F 45 mm 57 mm 54 mm 26 mm 45 mm 2.60
CB - 2P 56-63V 48 mm Blmm 57 mm 32 mm 4.5 mm 270
CB-3P 63-71 MP 60 mm 71 mm 67 mm 35 mm 55 mm 270
CB- 4P 71-80V 55 mm 71 mm 67 mm 35 mm 45 mm 3.24
CB-5P B80-90 F 60 mm 78 mm 75 mm 35 mm 5 mm 3.24
CB-6P 90-100 V 60 mm 80 mm 75 mm 41 mm 5 mm 3.24
CB-7P 80-12 MP 72 mm 86 mm 80 mm 38 mm 55 mm 3.24
PLASTICO
CB-8P 63-71 70 mm 75 mm 60 mm 65 mm 25 mm 2.36
CB-9P 80-90-100 83 mm 83 mm 70 mm 70 mm 30 mm 2.60
PLASTICO
CB-10P 630-71 75 mm 75 mm 60 mm 60 mm 44 mm 5.20
CB- 1P 80-90 85 mm 85mm G6O-75Smm B60-75mm 46 mm 550
CB-12P 100-112 95 mm 95 mm 80 mm 80 mm 50 mm 698
CB-13P 132-160 105 mm 105 mm 85 mm 85 mm 65 mm 798
[ ]

Auvi




Placas de Bornes

ADAPTAVEIS
-mm

36x23 3 12 mm 017-2
G- 40xe5 4 15mm 0,50-3 210
G-15 50x3¢2 4 20 mm -3 2.24
G-e2 56x35 5 20 mm c-5 2.64
G-ce-A 69x44 4 20 mm c-5 264
G-33 69x44 6 25 mm 4-75 376
G-33-A 6Ix44 5 25 mm 4-75 3./6
G-33B 80x50 6 30 mm 10-15 5.0
rer | ovens. W
FUROS H.P

C-m 95x61 35 mm 20-30 .48
C-9999 100x70 8 40 mm 30-60 12.42
C-ceeee 18x75 10 43 mm 60-80 16.56
C-33333 140x85 12 70 mm 80-100 2530
C-44444  170xN0 16 72 mm 100-200 4460

Adaptaveis @ motores:
DAVI, CENEMESA, AEG, ASEA, ALCONZA, AGUIRENA, GEE, LETAG, LASA, ALKARGO, FAM, WESTINGHOUSE, ETC.

DIAM. PRECO
- TMOTOR | e | AuTura | "6

330
G-2 7 139 64 390
CG-3 80 158 A 410
CG-4 90 174 /8 530
CG-5 100 191 =) 6.02
CG-6/7 2 2l 95 940
CG-8 132 257/ 15 9.80
CG-9 160 310 140 2044
CG-10 200 390 200 96.00 [ ]

Adaptéveis a motores:
DAVI, CENEMESA, ALCONZA, INDAR, SIEMENS, LETAG, AEG, GEE, PRAT, ETC.




Ventiladores

. DIAM. OIAM. PRECO
S FURD TOTAL

UNIVERSAIS
AV - 8000 AM-56
AV - 8001 AM-56
AV - 8001-B AM-56
IAV - 8002 AM-56
IAV - 8002-B AM-56
AV - 8003 AM-56
AV - B003-B AM-63
|AV - 8003-C AM-90
AV - 8004 AM-56
IAV - 8005 AM-71
|AV - 8005-B AM-71
IAV - 8006 AM-71
AV - BOOG-A AM-80
|AV - B00G6-B AM-80
IAV - B006-C AM-80
AV - 8007 AM-80
AV - 8007-A AM-80
IAV - 8007-B AM-80
AV - 8008 AM-100
AV - B008-B AM-112
AV - 8009 AM-112
AV - B0O9-A AM-112
AV - 8009-B AM-112
AV - 8010 AM-132
AV - 800 AM-160
IAV - 8012 AM-180

5 mm
8 mm
10 mm
9 mm
N'mm
12 mm
19 mm
24 mm
N'mm
14 mm
14 mm
15 mm
18 mm
19 mm
20 mm
cc.6 mm
2l mm
25 mm
28 mm
28 mm
35 mm
34 mm
36 mm
40 mm
45 mm
50 mm

Com parafuso ou abragadeira metalica ajustavel

ADAPTAVEIS ADS MOTORES:
DAVI, CENEMESA, ALCONZA., INDAR, SIEMENS, ASEA, ELECTRICA, LETAG, WESTINGHOUSE,
SUPER, CEN, AEG, LASA, ALKARGO, FAM, AGUIRENA, PRAT, BLOCH, LANCOR GEE, SOMESA, VERTA.

67 mm
79 mm
72 mm
84 mm
97 mm
88 mm
133 mm
165 mm
95 mm
113 mm
N7 mm
103 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
142 mm
184 mm
203 mm
194 mm
194 mm
194 mm
239 mm
294 mm
339 mm

1.38
1.38
1.38
.48
1.50
1.50
.68
2.80
.86
198
198
.64
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
3.00
3.90
418
418
418
790
9.74
14.64




Ventiladores

,
ADAPTAVEIS
FURO TOTAL €
IAV - 7000 AM-G3 14 mm 130 mm 1.60
|AV - 7000-A AM-56 Ilmm 98 mm 1.60
IAV - 7000-B AM-63 15 mm 130 mm 1.60
IAV - 7001 AM-71 17 mm 17 mm 152
IAV - 7001-A AM-71 18 mm 17 mm 1.5
IAV - 7001-B AM-71 18 mm 130 mm 172
IAV - 7001-C AM-71 16 mm 130 mm 1.60
IAV - 7001-1 AM-71 17 mm 130 mm 1.60
IAV - 7002 AM-80 19 mm 142 mm 19
IAV - 7002-A AM-80 18 mm 145 mm 240
IAV - 7002-B AM-80 22.5 mm 163 mm 2.60
IAV - 7003 AM-90 24.5 mm 160 mm c.80
IAV - 7004 AM-100 2B mm 180 mm 3.00
IAV - 7005 AM-112 30 mm 205 mm 390
IAV - 7005-B AM-132 38 mm 235 mm 786
IAV - 7006 AM-132 40 mm 238 mm 730
IAV - 7006-B AM-160 40 mm 290 mm 9.60
IAV - 7006-C AM-132-L 41mm 2l0 mm 810
IAV - 7007 AM-160 45 mm 300 mm 9.60
IAV - 7008 AM-180 48 mm 330 mm 14.84
IAV - 7003 AM-200 56 mm 330 mm 14.84
IAV - 7010 AM-200 60 mm 330 mm 14.84
IAV - 700 AM-250 G2 mm 330 mm 14.84
IAV - 7012 AM-250 G5 mm 330 mm 14.84

Com parafuso ou abragadeira metalica ajustavel

ADAPTAVEIS AOS MOTORES:
AEG, LANCOR, DAVI, CENEMESA, ALCONZA, INDAR, AGUIRENA, ETC.

Awmi




FILM POLIESTER

FP19 FILM POLIESTER 019X1.000 mm

FPe5 FILM POLIESTER 0.25X1.000 mm 798
FP30 FILM POLIESTER 0.30X1.000 mm 798
FP35 FILM POLIESTER 0.35X1.000 mm 798
DMD

bOMD20 ISOLANTE DACRON/POLY/DACRON DMD 0.20
bOMD23 ISOLANTE DACRON/POLY/DACRON BMD 0.23 16.38
bOMD30 ISOLANTE DACRON/POLY/DACRON DMD 0.30 1418

DMO35 ISOLANTE DACRON/POLY/IDACRON DM3 0.35 1407

CARTAO C/ POLIESTER

e
CP13 CARTAO C/ POLIESTER 0)5X1.000 mm 1019
CP1B CARTAQ C/ POLIESTER 0.20X1.000 mm 585
CPe3 CARTAQ C/ POLIESTER 0.25X1.000 mm 935
CP28 CARTAO C/ POLIESTER 0.30X).000 mm 872
CP33 CARTAQ C/ POLIESTER 0.35X1.000 mm 872
CP38 CARTAO C/ POLIESTER 0.40X1.000 mm 872
NMN

NMN19 ISOLANTE NOMEX/POLY/NOMEX NMN 019 4076
NMN24 ISOLANTE NOMEX/POLY/NOMEX NMN 0.24 34.02
NMNS3I ISOLANTE NOMEX/POLY/NOMEX NMN 0.31 £8.06
NMN37 ISOLANTE NOMEX/POLY/NOMEX NMN 0.37 26.80

CARTAO HIDRAULICO PRESSPAN

| ReE DESIGNACAD FRes

CPRIO CARTAO PRESSPAN - PSP 3055 - 0,0MMX1000 - ROLO 693
CPR20  CARTAO PRESSPAN - PSP 3055 - 0,20MMXI000 - ROLO 693
CPR30  CARTAOPRESSPAN - PSP 3055 - 0,30MMXI000 - ROLO 693




Cordel de Atar

CORDEL DE ATAR

o e
CORDEL DE ATARN. 04 -ROLO Kg 15.75

EA7 CORDEL DE ATARN. 07 -ROLO KKg 15.75

CAIO CORDEL DE ATARN. 10-ROLO KKg 15.75

CAIB CORDEL DE ATARN. 13-ROLO Kg 15.75

CAIS CORDEL DE ATARN. 15-R0OLO Kg 15.75

Cunhas

CUNHAS POLIESTER

= Hir
CPI0  CUNHASPOLYESTER (0.25) 10XI000 1830
P2 CUNHASPOLYESTER (0.25) 12X1000 2006
CPU  CUNHASPOLYESTER (0.25) 14X1000 2058
CPE  CUNHASPOLYESTER (0.25) 16XI000 2058
CPIB  CUNHASPOLYESTER (0.25) 18XI000 205
P20 CUNHAS POLYESTER (0.25) 211000 20499

EMBALAGEM 100 Unid. (\00mt)

CUNHAS DMD

=N B
COMDI0  CUNHAS DMD (THERMEF) (0,35) 10X1000 c2.89
CPOMDI2  CUNHAS DMD (THERMEF) (0.35) 12X1000 2730
CPOMDI4 CUNHAS DMD (THERMEF) (0,35) 14X1000 32.55
COMDIG CUNHAS DM (THERMEF) (0,35) 16X1000 2919
CPOMDIB  CUNHAS DMD (THERMEF) (0,35) 18X1000 39.06
CPOMD21  CUNHAS DMD (THERMEF) (0.35) 21X1000 m37
CPOMD24 CUNHAS DM (THERMEF) (0,35) 24X1000 4830

EMBALAGEM 100 Unid. (100mt)



PERFIS FIBRA DE VIDRO
weF

PFVF5 PERFIS FIBRA VIORO FACETADGS 2X5X1000 8.40
PFVF57  PERFIS FIBRA VIDRO FACETADOS 2X5,7X1000 882
PFVFB PERFIS FIBRA VIORO FACETADOS 2X6X1000 9.66
PFVF7 PERFIS FIBRA VIORO FACETADCS 2X7X1000 1050
PFVFB-A  PERFIS FIBRA VIDRO FACETADOS 3X6X1000 14.28
PFVF7-A  PERFIS FIBRA VIDRO FACETADOS 3X7X1000 1092
PFVFB-A  PERFIS FIBRA VIDRD FACETADOS 3X8X1000 12.60
PFVFI-A  PERFIS FIBRA VIORO FACETADOS 3X9X1000 1470
PFVFI0-A PERFIS FIBRA VIDRO FACETADOS 3X10X1000 1512
PFVFIe-A  PERFIS FIBRA VIDRO FACETADOS 3X12X1000 1722
PFVYMC4  PERFIS FIBRA VIDRO M/CANA 2X4X1000 407
PFVYMC5  PERFIS FIBRA VIDRO M/CANA 2X5X1000 1092
PFVMC5-A  PERFIS FIBRA VIDRO M/CANA 2,5X5X1000 A
PFVYMC7  PERFIS FIBRA VIDRO M/CANA 2,5X7X1000 735
PFVYMCE  PERFIS FIBRA VIDRO M/CANA 3X6X1000 756
PFVYMCB  PERFIS FIBRA VIDORO M/CANA 3X8X1000 798
PFVMCB-A PERFIS FIBRA VIDRO M/CANA 4XB8X1000 1092
PFVR3 PERFIS FIBRA VIDORO RECTOS 2X3X1000 8.40
PFVR4 PERFIS FIBRA VIDRO RECTOS 2X4X1000 9.66
PFVRB PERFIS FIBRA VIORO RECTOS 2X6X1000 1470
PFVRB PERFIS FIBRA VIORO RECTAS 2XBXI1000 19.32
PFVRI0 PERFIS FIBRA VIORO RECTOS 2X10X1000 1890
EMBALAGEM 20 Unid.
PERFIS VIORO EPOXY
B
PVER4  PERFIS VIORO/EPOXY RECTOS 4Xe2X1000 6.51
PVERS  PERFIS VIDRO/EPOXY RECTOS 5X2X1000 714
PVERG  PERFIS VIORO/EPOXY RECTOS 6X2X1000 777
PVER7  PERFIS VIDRO/EPOXY RECTOS 7X2X1000 8.40
PVERB  PERFIS VIORO/EPOXY RECTOS 8Xe2X1000 9.03
PVERS  PERFIS VIORO/EPOXY RECTOS 9X2X1000 9.66
PVERIO  PERFIS VIDRO/EPOXY RECTOS 10X2X1000 10.29
PVERN PERFIS VIDRO/EPOXY RECTOS NX2X1000 1092
PVERIZ  PERFIS VIORO/EPOXY RECTOS 12X2X1000 n.55
PVERI3  PERFIS VIORO/EPOXY RECTOS 13X2X1000 12.60
PVER4  PERFIS VIORO/EPOXY RECTOS 14X2X1000 13.02

EMBALAGEM 10 Unid.




Fita de Nastro

DESEGNAGD i

FNG FITA DE NASTRO 06MM 430
FNB FITA DENASTRO 08MM 470
FNIO FITA DE NASTRO 10MM 510
FN12 FITA DE NASTRO 12MM 570
FN14 FITA DE NASTRO 14MM 610
FN16 FITA DE NASTRO 16MM 690
FN2O FITA DE NASTRO 2OMM 790
FNed FITA DE NASTRO 24MM 930

Cabo de Silicone

. PRECO
DESIGNACAD cODIGO S

CABQO C/ SILICONE 0.50 mm 03058CS050 018
CABO C/ SILICONE 0.75 mm 03058CS075 0.ce
CABO C/ SILICONE 1.00 mm 03058CS100 0.27
CABO C/ SILICONE 1.50 mm 03058CS150 0.38
CABO C/ SILICONE 2.50 mm 03058CS250 0.60
CABO C/ SILICONE 4.00 mm 03058CS400 098
CABO C/ SILICONE 6.00 mm 03058CS600 1.46

CABO C/ SILICONE 10.00 mm 03058C51000 2.53
CABO C/ SILICONE 16.00 mm 03058CS1600 4.20
CABO C/ SILICONE 25.00 mm 03058C52500 6.25
CABO C/ SILICONE 35.00 mm 03058C53500 8397




CONDENSADORES

CEET T N i)

CSP CONBENSADORES W 01 139
CSP2 CONMDENSADOCRES WF 02 450 143
CSP3 CONBDENSADORES Wi 03 450 151

CSP4 CONPDENSADGCRES WF 04 450 1.58
CSP5 CONBDENSADOCRES W 05 450 .64
CSP6.30 CONBENSADORES wF 630 450 1.74

CSP7 CONBENSADORES wF 07 450 179

CSP8 CONBDENSADOCRES pF 08 450 .89
CSP9 CONPDENSADORES pyF 09 450 193
CSPI0 CONBDENSADGCRES WF 10 450 202
CSPN CONBENSADORES pF N 450 c.04
CSPI2 CONBENSADGCRES WF 12 450 2.08
CSsP4 CONBDENSADORES pF 14 450 2.2/
CSPI5 CONPDENSADGCRES WF 15 450 2.2’/
CSPI6 CONBDENSADORES WF 16 450 2.9
CSPI8 CONMENSADORES WF 18 450 2.58
CSP20  CONBENSAMDGCRES WF 20 450 271

CSPee CONBDENSADORES WF 22 450 2.8e
CSP25 CONMDENSAMDGCRES WF 25 450 3.03
CSP30  CONBENSADOCRES Wk 30 450 3.36
CSP35 CONDENSADORES WF 35 450 3.85
CSP40  CONBENSADOCRES WF 40 450 4.31
CSP45  CONBDENSADORES W 45 450 475
CSP50  CONDENSAMDOCRES WF 50 450 510
CSP55 CONBDENSADORES Wi 55 450 5.38
CSPGO  CONBENSADORES pF 60 450 5.69
CSP70  CONBENSADOCRES yF 70 450 6.81
CSP75  CONBENSADORES pF 75 450 /3

CSPBO  CONDENSADOCRES WF 80 450 783
CSPB5  CONBDENSADOCRES WF 85 450 830

CSPI0  CONBENSADORES pF 90 450 B8./8

CONBENSADGCRES SERVICO PERMANENTE COM CABO E TERMINAL




